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Technische Informationen Bühne Blauer Saal 

 

Stromanschlüsse: 

• In den Seitenbühnen: 
- Links 1 x 63 A CEE, 1 x 32 A CEE 
- Rechts 1 x 63 A CEE 

• Mehr Stromanschlüsse bei Bedarf auf Bestellung bereitstellbar 
 

Wasseranschlüsse: 

- Zu- und Abwasser auf der Bühne auf Bestellung bereitstellbar 
 

Bühnenmaße: 

• 8,90 m Breite (Portal 8,00m) 
• 8,00 m Tiefe 
• 5,80 m Portalhöhe 

 
Bühnentragfähigkeit: 

• 100 kg pro m² (genaue Angaben sind nicht vorhanden) 
 

Bühnenhöhe: 

• 0,86 m, fest 
 

Bühnenzüge: 

• 8 Maschinenprospektzüge, 50mm Rohr, 250kg verteilte Last / 125kg Punktlast 
• 3 Beleuchterzüge, 50mm Rohr, 500kg verteilte Last / 150kg Punktlast, z. T. fest mit 

Hauslicht belegt 
• Im Zuschauerraum 6 Punktzüge mit je 250kg Tragkraft 

 
Hauptvorhang:  

• Schließt horizontal (griechischer Zug) 
 

Leinwand: 

• Festinstallierte Leinwand 7,20 x 5,80 m 
• Entfernung von Leinwand zu Beamer beträgt 20,00 m  
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Verfolgerplätze: (nur möglich wenn Empore nicht mit Publikum besetzt ist) 

links und rechts auf der Empore 

Stromanschlüsse bis 32 A CEE 

 

Weitere Hinweise: 

• Stapler vorhanden, bei 1,00 m Gabellänge bis zu 900 kg Traglast 
• Bühnenzuggang ebenerdig, ca. 50 m Ladeweg oder über Aufzug (max. Breite 130cm, 

max. Höhe 190cm, max. Länge 290cm, 1,3to max. Gewicht) 
• Stromanschlüsse Nightliner und LKW: Bis 63 A CEE, verfügbar im Konzertgarten / 

Anlieferung Nord 
• Zufahrt LKW-Anlieferung Nord / Konzertgarten nur nach vorheriger Vereinbarung, 

(Öffnung Zufahrtstor über Schlüsseltresor/Zahlenschloss) 

 

 

 

 

 

 


